
EN54‐järjestelmät / keskuslaitteet Valmistaja

Ambient System

MULTIVES
Audio & äänievakuointijärjestelmä

MULTIVES

• Joustava ja tarpeen mukaan kasvava järjestelmä
• Täysin digitaalinen audionsiirto
• Keskuslaitteiden moduulirakenne
• 
• Etähallinta Ethernet ja WAN
• Sisäpuhelintoiminto kuulutuskojeiden välillä
• Dynaaminen varavahvistimen jakaminen
• Digitaalinen signaalin käsittely DSP

ABT‐DFMS ABT‐DMS‐LCD ABT-DMS

MULTIVES OMINAISUUKSIA:
 - 45 GLOBAALIA AUDIOKANAVAA  - 254 YKSIKKÖÄ VERKOSSA

 - 32GB SD FLASH MUISTIKORTTI VIESTEILLE  - AUDIOTULOT KESKUSYKSIKÖISSÄ

 - 3-ALUEINEN PARAMETRINEN EQ SISÄÄNTULOISSA  - AUDIOTULOT KUULUTUSASEMISSA 

 - KAIKISSA LÄHDÖISSÄ:  - TULOJEN JA LÄHTÖJEN MONIPUOLINEN HALLINTA

   8-ALUEINEN PARAMETRINEN EQ  - RS485 INTEGRAATIO PALOILMOITINLAITTEIDEN KANSSA

   VIIVELINJA  - LAAJA VALIKOIMA SILLATTAVIA D-LUOKAN PÄÄTEVAHVISTIMIA

   KIERRON ELIMINOINTI

MULTIVES JÄRJESTELMÄN ELEMENTIT: MULTIVES  MODUULIT:
ABT-CU-11LT keskusyksikkö 11-korttipaikkaa ABT-xNET-1Gb/WAN/RS kommunikaatiokortti
ABT-CU-11LCD keskusyksikkö 11-korttipaikkaa ABT-xLogIN-8c ohjaustulokortti 

 - kosketusnäyttö käyttöliittymä ABT-xLogOUT-8c ohjauslähtökortti
ABT-DFMS palomiehen kuulutuskoje ABT-xAudIO-4/8-RS audiotulokortti 

ABT-DMS-LCD kuulutuskoje kosketusnäytöllä  - 4 IN / 8 OUT AUDIO / RS485
ABT-DMS kuulutuskoje monitoimintopainikkeilla ABT-xCtrLine-2 2-kaiutinlinjan liitäntäkortti

ABT-EKB-20M 20-painikkeen laajennus ABT-xCtrLine-4 4 kaiutinlinjan liitäntäkortti
ABT-ISLE liitäntäyksikkö vahvistimille

 - RS485 signaalin jakaja ulkopuolisiin järjestelmiin

www.avalarm.fi

MULTIVES‐järjestelmä on suunniteltu keskikokoisiin ja suuriin kaupallisiin kohteisiin, kuten rautatieasemat, lentokentät, 

jalostamot, urheilustadionit, ostoskeskukset jne. Järjestelmän arkkitehtuuri perustuu valokuitu Ethernet yhteyksiin 

keskusyksiköiden ja muiden laitteiden välillä. Tämä mahdollistaa digitaalisen siirron ääniviesteille, I/O‐ohjaukset ja 

taustamusiikin. Modulaarinen perusrakenne mahdollistaa järjestelmän asiakaskohtaisen räätälöinnin. MULTIVESin päärooli 

on kuitenkin varoittaa yleisöä vaarasta sekä hallitun evakuoinnin suorittaminen. Järjestelmä toimii saumattomasti 

paloilmoitinjärjestelmän kanssa. Palohälytyksen voi myös käynnistää ja suorittaa manuaaliseti palomiehen kuulutusasemilta. 

Järjestelmä täyttää täysin Euroopassa pakollisen EN‐54‐16 standardin. MULTIVES‐järjestelmä kattaa keskuslaitteet, 

monikanavaiset päätevahvistimet, palomiehen kuulutusasemat ja monialueiset kuulutusasemat. Järjestelmä mahdollistaa 

myös sarjaliikenneyhteydet kaikkiin integroidun turvajärjestelmän laitteisiin.

Täysi integrointi palojärjestelmiin



ABT‐xLogOUT‐8c ABT‐xLogIN‐8c ABT‐xCtrLine‐4 ABT‐xCtrLine‐2

MULTIVES PÄÄTEVAHVISTIMET
ABT-PA8080B/BE / 8 × 80 W D-luokan päätevahvistin

Voidaan sillata: 1 × 160 W + 6 × 80 W; 2 × 160 W + 4 × 80 W;

3 × 160 W + 2 × 80 W or 4 × 160 W
ABT-PA4160B/BE / 4 × 160 W D-luokan päätevahvistin

Voidaan sillata: 1 × 320 W + 2 × 160 W or 2 × 320 W
ABT-PA8160B/BE / 8 × 160 W D-luokan päätevahvistin

Voidaan sillata: 1 × 320 W + 6 × 160 W; 2 × 320 W + 4 × 160 W;

3 × 320 W + 2 × 160 W or 4 ×320 W
ABT-PA1650B/BE / 1 × 650 W D-luokan päätevahvistin

ABT-PA2650B/BE / 2 × 650 W D-luokan päätevahvistin

Voidaan sillata: 1 × 1300 W

Päätevahvistimien käyttöjännite on 48VDC.   

MULTIVES VIRRANSYÖTTÖ

MULTIVES SELECTOR OHJELMOINTIOHJELMA

www.avalarm.fi
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ABT-PSM48/E Power Supply Manager on suunniteltu DC-virranjakeluun 
erillisiltä virtalähteiltä ja vara-akuilta. 
yksikkö ohjaa akun latausta ja jakaa virran kaikille 
äänievakuointijärjestelmän 48Vdc  komponenteille maksimissaan 60A. Kun 
järjestelmä käyttää vara-akkua, maksimi antoteho on
3,2 kW (48 V). Laite on EN 54-4  ja EN 12101-10 standardien mukainen. 
Päävirtalähteenä 48 V:lle yksikkö käyttää ulkoisia 800W moduuleja (ABT-
PS48800). ABT-PSM48/E toimii yhdessä 4 × 12 V akun kanssa. Se 
huolehtii akun kunnosta, varmistaa lämpötilan kompensoinnin 
latausparametreista ja monitoroi akkujen sarjavastustaja johdotusta  EN 54-
4 -standardin A2 mukaisesti.

ABT-PS48800 virtalähteet on tarkoitettu asennettaviksi ABT-PF4 virtalähde 
kehikkoon (max 4kpl/kehikko).
Kaikki järjestelmän elementit ovat 19" räkkiasenteisia.

MULTIVES SELECTOR on välttämätön ohjelma järjestelmän käyttöönottoon 

PC:llä. MV SELECTORon työkalu suuren määrän erilaisten laitteiden 

sovittamiseen järjestelmään yhdestä liitymästä.
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